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PALAZZO PALLAVICINO A CREMONA

. quella attesa

Concluso lo scrupoloso restauro del palazzo che ospitera il Centro
Nazionale per il Restauro e la Conservazione degli Strumenti Musicali

e
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1l cortile principale, dopo il restauro. Sulle facciate si leggono le stra

CREMONA. Sono ormai giuntials
la fase conclusiva i lavori di res
stauro di Palazzo Pallavicino, ini-
ziati nel gennaio del 2002 su pro-
getto di ungruppoguidatoda Al-
berto Grimoldi (e composto da
Stefano Corbari, Carlo Dusi,
Lorenzo Jurina, Ermes Massetti,
Alessandro Farina, Thomas Bec-
ker, Valerio Tagliaferri ¢ Rugge-
ro Carletti). Il cantiere, per certi
versi sperimentale, ha visto I'ap-
plicazione di soluzioni conserva
tive che oltre a sottolineare la leg,
gibilita dell’intervento (la cui
complessita eframmentarieta sono
forse I'elemento pit evidente per il
pubblico), ridefiniscono un asset.
to flessibile del complesso, adat-
tando destinazioni d’uso e requis
siti normativi alle reali possibilita
degli spazi.

Risultato di diverse trasformazio-
ni, documentate a partire dal
1440, il complesso si sviluppd per
successive addizioni accanto alla
chiesa di Sant’Omobono e fu og/
getto di diverse compravendite, tra
cui quella del 1578 da Alfonso
Roncadelli a Galeazzo Pallavicis
no di Busseto, che ne determino
Iattuale nome. La grande dimo~
ra tardogotica fu in seguito pars
zialmente trasformata nel primo
Settecento ¢ ampiamente rima-
neggiata sul finire del secolo suc.
cessivo con I'insediamento del Ri
covero comunale di Mendicita.
Nel Novecento edificio non subi
ulteriori trasformazioni e nel ses
condo dopoguerra fu abbandona~
to, con conseguente degrado: so-
lai lignei e soffitti in arelle parzial-
mente crollati, catene non pit fun.
zionanti, serramenti mancanti,
vegetazione infestante. Le coper-
ture crollate furono ricostruite nel
1965 come solette, innescando pe
10 ulteriori dissesti. Solo negli an
ni novanta la Regione Lombar.
dia, nel frattempo divenuta pro-
prietaria, si impegno a riscattare il
complesso e a individuare una
nuova destinazione d’uso, grazie
a un Accordo di programma sis
glato con Stato, Regione ¢ Cor
mune.

1l cantiere & stato preceduto da ac
curate campagne di indagini vols
te a conoscere efficienza statica

delle strutture e a individuarne
materiali e tecniche costruttive,
integrate dalla ricerca documen~
taria e dall’analisi stratigrafica de
gli elevati. Gli interventi di con-
solidamento sui solai lignei sono
stati effettuati prevalentemente
con lo stesso materiale e per lo pity
agendo sull’intradosso per non
intaccare gli ancora efficienti pas
vimenti in medoni di cotto. Per
irrigidire alcuni solai si & ricorso
alla carpenteria di tavole «alla De-
lorme», utilizzata anche per reg
gere i controsoffitti imposti dai
nuovi carichi d’incendio. Solo in
alcuni casi si ¢ optato per I'inseris
mento di elementi metallici ap-
positamente studiati e disegnati,
come nel caso dei capichiave.

L’intervento si riconosce anche
per la riprogettazione di particolas
1i normalmente lasciati al catalos
go, come i sistemi per la raccolta e
lo smaltimento delle acque piova-
ne, quali pluviali, gronde e tras
mogge. Nel cortile principalestas
to introdotto un cornicione ligneo
a gola, per ricoprire la ferita del
maldestro cordolo cementizio reas
lizzato nel 1965, su cui poggiano
le solette inclinate del tetto, con-
troventate ma non rimosse per evi-
tare ulteriori perdite della costru.
zione quattrocentesca. Particolare
attenzione ¢ stata rivolta all’allog,
glamento degli impianti tecnolo-
gici. L’impianto di riscaldamen~
to & costituito da un sistema a pa-
rete radiante, che vede I'inseris

mento di due coppie di tubi di ra-
me di diametri differenti, in uno
zoccolo di intonaco sovrapposto
all’esistente. Questo particolare
impianto  (HypoThermos®),
derivato del sistema Temperies
rung diffuso nelle chiese e nei mu~
sei di Austria e Germania a par-
tire dagli anni settanta, ha con-
sentito di realizzare un intervento
reversibile che non intaccané mu~
rature né pavimenti, in grado di
garantire un buon comfort am~
bientale e di limitare i consumi
energetici. Nella stessa zoccolatu-
ra sono state inserite anche le cas
naline dell’impianto elettrico, con
punti di utilizzo mobili ¢ torrette
per le pulsantiere, a costituire un
sistema flessibile per far fronte a
possibili variazioni delle destina-
zioni d’uso.

I serramenti, sia interni che ester-
ni, erano in gran parte scomparsi.
Laddove possibile sono stati recu~
perati gli infissi ottocenteschi esis
stenti, mentre nella maggior parte
dei casi sono state introdotte nuo-
ve chiusure in ferro-legno. A que-
sti sono stati affiancati, sul filo
esterno, dei nuovi serramenti d’in/
verno, per costituire un sistema a
doppia finestra in grado di unifi-
care il disegno delle facciate e al
contempo, grazie alla camera d’a-
tia, ovviare all’effetto «parete fred
da» e garantire una ventilazione
naturale.

Gli intonaci delle facciate esterne
sono stati conservati lasciando
leggibile il succedersi delle stratis
ficazioni e accuratamente ripara-
ti con malte e tinte di calce per ga
rantirnela compatibilita. Su dies-
si & stato successivamente steso
uno strato protettivo costituito da
albume d’uovo diluito in acqua
di calce, per indurre un processo
di ossalatazione delle superfici.
L’intero progetto & stato appron.
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tato all’interno di un disegno
complessivo volto 2 non impove-
rire ulteriormente la complessa
materia del costruito, privilegian.
doleaggiunteallesottrazioni ega
rantendo la leggibilita delle varie
fasi costruttive.

0 CRISTIAN PRATI

«Chiusa la Domus Aurea»: mancano i sold

ROMA. «Chiude la Domus Aurea nero-
niana»: ad annunciarlo, il 12 dicem-
bre, & lo stesso ministro per i Beni e
le Attivita culturali Rocco Buttiglione,
che spiega: «non siamo in grado di
mantenere aperte le 32 stanze visitabi-
li a partire da giugno 1999 perché
manca la sicurezza necessaria». Segue
un «accorato appelloy alle forze poli-
tiche, in particolare a Governo e
maggioranza, ma anche agli Enti loca-
li, Comune, Provincia, Regione, e ai
privati. Servono 5 milioni e minimo
due anni di lavori solo per ripristina-
re le indispensabili condizioni di sicu-
rezza e riaprire i percorsi.

Il progetto generale di riferimento parla di 130 milioni per tutto il complesso del Colle Oppio, di cui 60
per la sola Domus Aurea. La Soprintendenza archeologica di Roma ha una previsione di spesa di 19 milio-
ni per il prossimo quinquennio, con un progetto approvato dal punto di vista tecnico ma non finanziato. |
milione ogni 1.000 metri quadri solo per i lavori di impermeabilizzazione del terrapieno del colle, eseguiti
appena su 1.500 dei 15.000 metri quadri da isolare. E i problemi principali vengono proprio dall’acqua pio-
vana che dai giardini soprastanti filtra nelle strutture antiche e mina la stabilita di pareti, stucchi e affreschi.
Sono proprio i primi distacchi in alcuni settori della parte orientale della Domus che hanno spinto alla chiu-
sura dei percorsi di visita.

E non & 'unica area archeologica in sofferenza della citta. Problemi ci sono anche per le Terme di Caracalla
e le grandi aule delle Terme di Diocl, per alcuni dotti e per il colle Palatino, dove Giorgio Croci
e i funzionari della Soprintendenza hanno in corso un monitoraggio generale, mentre il crollo recente agli
Orti Farnesiani nel cuore del Palatino (un muro di appoggio di circa 10x5 metri) si & rivelato molto meno
grave di quanto temuto, perché circoscritto a un tratto di ricostruzione dell'epoca dei Farnese e forte-
mente manomesso nell’Ottocento. «In tuttoy, spiega il soprintendente Angelo Bottini, «ci sarebbe bisogno di
230 milioni per interventi di messa in sicurezza dell’intera area archeologica centrale».

La Soprintendenza fa quel che pud, ma per la Domus Aurea, si augura il ministro, serve la collaborazione di
tutti, in particolare del Comune di Roma, responsabile della parte dei giardini pubblici. Il 22 dicembre &
stato approvato un maxiemendamento alla Finanziaria 2006 che contiene la previsione di spesa di 4 milio-
ni da spendere in |5 anni per vari interventi di restauro tra cui quello della Domus Aurea.
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